EPSON 

A 4 ロール 紙用用紙受け取扱説日月書 


このたびは、 EPSON プリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

rA 4 □—ル紙用用紙受け」は、 A 4 サイズの□ール紙に巧刷後、排紙される用紙を受けるためのものです。 A 4 サイズの 
□-ル紙に巧刷するときは、じ(下の手順に従って、必ず rA 4 □-ル紙用用紙受け」をプリンタに取り付けてください。 


A 4 サイズの口ール紙に(外に印刷するときは、 「 A 4 口ール紙用用紙受け」を取り付ける必要はありません。 

ポイント 



プリンタへの取り付け方 


A 注意 


• 用紙受けの先端が、目に入らないようにごを意くださし、。 
• 小さなお子さまには触れさせないでください。 


蓋 

注意 


用紙受けを取り付ける前に、プリンタ本体をホ几や台の縁へ移動してくださし、。プリンタ本体を移動するときは、プリ； 
夕がホ几や台から落ちないようにごを意ください。また、不安をな場所には置かないでください。 


①用紙受け先端の保護キヤ、ソプを取り外します。 



• 取り外した保護キヤップはなくさないように保管しておいてくださし、。 
• 用紙受けを使用しない（取り外している）ときは、保護キャップをは 
めておいてください。 


③左側先端をプリンタ前面の穴に斜めから差し込みます。③ち側先端も同様じしてプリンタ前面の穴に差し込みます。 



◎セイコーエプソン株式会社2002 
Printed in Japan 02.XX.XX 


4022486 -01 
C01 




















改訂履歴 


Revision 

ページ 

改訂内容 

曰が 

Rev.OO 

ALL 

新規制定 

2001.12 .20 

Rev.01 

ALL 

磯種名削除 

2002.09 .25 








